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	建设单位（用人单位）名称
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司

	建设单位（用人单位）地址
	山西省晋城市长子县
	联系人
	马雁飞

	项目名称
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司南苏风井项目职业病危害控制效果评价报告

	项目简介
2016年4月21日，赵庄矿取得由山西省煤矿安全监察局颁发的《安全生产许可证》（编号：（晋）MK安许证字【2016】GA029Y2B2）,设计生产能力600.00万吨/年，核定生产能力672.00万吨/年，许可范围煤炭开采、开采3#煤层，有效期2016年4月21日至2019年4月20日。晋发改验收发[2013]6号文批复矿井产能释放后生产能力为800万吨/年。根据赵庄煤业生产情况，矿井揭露煤层构造较原初步设计时地质构造复杂，工作面接替紧张、接替盘区工作面瓦斯预抽时间相对增长、现生产的盘区（一、三、五盘区）接替时间较初设预计缩短。为保证矿井盘区正常接替，急需准备出一、三、五盘区接替盘区。本工程即为一、三、五盘区接替盘区之一的风井工程（不包括井下开拓、开采、通风、瓦斯抽采等部分）。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	李志杰

	报告编写人
	贾志杰

	报告审核人
	任月萍、王守华

	现场调查人员、时间
	贾志杰、牛海林2019年10月

	采样人员、时间
	贾志杰、郑建新2019年11月

	检测人员、时间
	郭德鹏、常珊珊、葛翠翠2019年11月

	建设单位（用人单位）陪同人
	马雁飞

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、矽尘、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、锰及其化合物、噪声、

	评价结论与建议
	结论：该项目属职业病危害风险严重的建设项目，在生产状况正常，职业病危害防护设施正常运行的情况下，佩戴有效的个人防护用品后工人实际接触的职业病危害因素的浓度/强度能够控制在职业接触限值内，符合国家有关职业卫生标准、规范的要求。
建议：在正常投产后保证防护设施的政策运行，继续加强培训、职业健康监护、个人防护用品等职业病防治的管理，保证防护设施的有效运行。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

