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	建设单位（用人单位）名称
	山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿

	建设单位（用人单位）地址
	山西省古交市
	联系人
	罗科长

	项目名称
	山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿矸石充填开采工程项目职业病危害预评价报告

	项目简介
该项目根据山西焦煤生函【2019】179号进行了立项，项目性质为新建，生产能力为400万吨/年。井田开拓方式为平硐开拓，矿井现在井筒数目为13个，即8个进风井：东平硐、西平硐、明斜井、矸石斜井、黄台峰进风斜井、羊圈港进风斜井、小沙岩进风立井和局家洼进风立井；5个回风井，即：黄台峰回风斜井、长峪沟回风斜井、羊圈港回风立井、小沙岩回风斜井和局家洼回风立井。本项目新建矸石仓、管状皮带、排矸通道、矸石充填压实工作面、供配电系统、改建1201矸石皮带、高抽运输巷、综采工作面轨道顺槽，本项目定员63人。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	李志杰

	报告编写人
	贾志杰

	报告审核人
	任月萍、王守华

	现场调查人员、时间
	-

	采样人员、时间
	-

	检测人员、时间
	-

	建设单位（用人单位）陪同人
	-

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢

	评价结论与建议
	结论：建设单位在职业病危害防护设施专篇中落实初步设计和本预评价报告提出的控制职业病危害的补充措施与建议，并与主体工程同时建设，并组织落实各项职业病防护设施，同时保证各生产系统防护设施处于正常运行状态，则在项目建成投产后，在控制职业病危害方面能够达到法律、标准、规范的要求。

建议：职业病防护设施应当由取得相应资质的施工单位负责施工，并与主体工程同时进行。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

