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	建设单位（用人单位）名称
	山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司

	建设单位（用人单位）地址
	山西省灵石县南关镇
	联系人
	任科长

	项目名称
	山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司职业病危害现状评价报告

	项目简介
   矿井采用斜井开拓，主要采煤方法为走向长壁后退式采煤法。掘进方式为综掘、炮掘；通风方式为分区抽出式通风，井下运输采用带式输送机。通风方式为分区抽出式通风。掘进工作面采用局部通风机进行压入式供风，综采工作面采用全风压“U”型通风方式。



	专业技术人员名单

	项目负责人
	申晓军

	报告编写人
	牛海林

	报告审核人
	王守华、李志杰、赵智慧

	现场调查人员、时间
	宫丽斌、牛海林2018.5.28

	采样人员、时间
	梁凯  宫丽斌 周德龙2018.6.6-8

	检测人员、时间
	葛翠翠、梁东升、常珊珊、郭德鹏、蒋柳权 2018年6月6-10日

	建设单位（用人单位）陪同人
	任科长

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、矽尘、水泥尘、电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氨、氮氧化物、锰及其化合物、紫外线、噪声

	评价结论与建议
	该煤矿能够落实有关职业病危害防护措施，能保证职业病防护设施的正常运行，并按照规定为劳动者配备符合要求的个人防护用品，岗位工种接触的职业病危害因素的浓度/强度能够控制在职业接触限值内，应急救援设施运行状态正常、有效，在控制职业病危害现状方面能够满足《中华人民共和国职业病防治法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》和《关于进一步加强全省煤矿职业健康工作的通知》（晋煤劳发[2017]81号）等法律、法规、规范标准对职业病防治的要求。



	技术审查专家组评审意见
	


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

