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	建设单位（用人单位）名称
	山西西山煤电股份有限公司太原选煤厂

	建设单位（用人单位）地址
	山西省太原市尖草坪区选煤街22号
	联系人
	申建杰

	项目名称
	山西西山煤电股份有限公司太原选煤厂

职业病危害现状评价报告

	项目简介
山西西山煤电股份有限公司太原选煤厂（以下简称太原选煤厂），位于山西省太原市尖草坪区三给村，距太原市约10Km，隶属于西山煤电（集团）有限责任公司，入洗能力600万吨/年。

太原选煤厂采用三产品重介分选工艺，生产系统主要包括原煤输送、主厂房重介分选、介质添加回收、浮选过滤、尾煤浓缩压滤及产品贮运等。生产车间按照四班设置，三班运转，一班轮休，每班工作8小时。

总劳动定员为1162人，生产工人846人，其中接触粉尘与噪声工人173人，接触粉尘的人员39人，接触电焊烟尘、一氧化碳、紫外线的工人有33人。
行政管理人员、调度、后勤人员和其他人员均实行八小时白班工作制。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	申晓军

	报告编写人
	张国民

	报告审核人
	李志杰  王守华

	现场调查人员、时间
	-

	采样人员、时间
	-

	检测人员、时间
	-

	建设单位（用人单位）陪同人
	-

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、噪声、紫外线

	评价结论与建议
	结论：通过对本项目的职业病危害因素、危害程度的分析认为，本评价报告可以在本项目在采取了本报告建议中防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理等方面措施并严格落实执行，可达到保护本用人单位职工的职业健康。

建议：用人单位应当严格按照本评价报告中在职业病防治管理、职业病防护措施、个人使用的劳动用品等方面具体细节方面进行整改。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

