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	建设单位（用人单位）名称
	山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿选煤厂

	建设单位（用人单位）地址
	山西省临汾市洪洞县刘家垣镇回坡底村
	联系人
	李宏

	项目名称
	山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿选煤厂职业病危害现状评价

	项目简介
回坡底矿选煤厂登记注册类型为国有企业井工矿，机构代码为70111673-5。于2004年9月投入生产。该选煤厂位于山西省临汾市洪洞县刘家垣镇回坡底村，于2004年9月投入生产，入洗回坡底煤矿和曹家沟煤矿所产原煤，洗煤能力为150万吨/年，选煤工艺为原煤脱泥、50mm-0.5mm级无压三产品重介旋流器分选、-0.5mm级直接浮选、煤泥水两段浓缩两段回收，洗水闭路循环工艺。现有429人，其中管理人员106人，生产工人数323（包括辅助工人数，车间管理人员，车间勤杂人员）人。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	申晓军

	报告编写人
	宫丽斌

	报告审核人
	李志杰、王守华

	现场调查人员、时间
	2017年10月23日宫丽斌、刘荣之

	采样人员、时间
	2017年10月31-11月2日徐建辉、梁凯、武香枝、宫丽斌、 王豪、郑建新、贾志杰

	检测人员、时间
	2017年10月31日-11月5日常珊珊、郭德鹏、梁东升、葛翠翠

	建设单位（用人单位）陪同人
	李宏

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化合物、锰及其化合物、氯化锌烟噪声、紫外线

	评价结论与建议
	结论：本次评价认为，该选煤厂在控制职业病危害现状方面符合国家相关法律、法规和规范的要求。

建议：1）该选煤厂应加强对职业病危害关键控制点的管理，保证职业病防护设施的正常运行，特别加强对各产尘作业地点地面及设备积尘的管理，及时清扫地面及设备积尘；

2）该选煤厂设备分布集中，噪声强度大，对噪声超标的工种，企业应加强对劳动者佩戴防护用品的监督管理，督促劳动者作业时正确使用和佩戴个人防护用品，应适当调整工作制度，减少劳动者接触噪声的时间；

3）该选煤厂应按照《职业卫生档案管理规范》（安监总安健[2013]171号）的要求，进一步建立和完善各项职业卫生档案。

4）该选煤厂应按照职业健康检查报告的要求，及时安排复查或补查；

5）该选煤厂应委托具有资质的职业卫生技术服务机构对电离辐射进行检测与评价及现状评价，对接触电离辐射的劳动者，应按照国家有关标准进行上岗前、在岗期间及离岗后的职业健康检查；

6）要加强对厂房建筑物的维护、管理，对破损的窗户及时更换玻璃；

7）部分作业需委托其他单位进行的，应对外委单位的相应资质、职业卫生管理、防护用品的配备情况进行考察，不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。在与外委单位签订合同时对职业卫生职责进行详细规定，督促外委单位为作业工人配备符合要求的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

