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	建设单位（用人单位）名称
	山西汾西宜兴煤业有限责任公司

	建设单位（用人单位）地址
	山西省孝义市驿马乡高阜村
	联系人
	左院长

	项目名称
	山西汾西宜兴煤业有限责任公司职业病危害现状评价

	项目简介
宜兴煤矿采用斜立井混合开拓方式，采用走向长壁式机械化采煤法，后退式回采，全部垮落法管理顶板。井下运煤运输采用带式输送机，材料设备通过矿车经副立井由罐笼送入井下，人员由罐笼入井。矿井核定生产能力为180万吨/年。该企业职工总人数1384人，其中生产工人数1190人，井下工人数904人，女职工人数121人，地面辅助及其他管理人员194人。井下采用8小时工作制，2班生产一班检修，年工作时间330天。地面管理人员为长白班。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	申晓军

	报告编写人
	赵敏

	报告审核人
	王守华

	现场调查人员、时间
	赵敏、牛海林2018.7.18

	采样人员、时间
	徐建辉、赵敏、申晓军、徐宏博、周德龙 2018.7.23-7.26

	检测人员、时间
	葛翠翠、梁东升、常珊珊、郭德鹏 2018.7.23-7.26

	建设单位（用人单位）陪同人
	左院长

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、矽尘、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨、氮氧化物、噪声

	评价结论与建议
	结论：该煤矿能充分落实各项职业病防治措施，在落实评价报告所提建议后，其现状能满足法律、法规、标准对职业病防治方面的要求。

建议：加强井下对防尘设施的维护检修，加强对粉尘超标工作地点喷雾设施、除尘器的维护管理，要及时更换不能正常喷雾的喷头及除尘效果较差的除尘器；保证在生产运行期间喷雾洒水设施的正常运行；掘进工作面打眼时水压不够，应加强对清水泵的维护检修，更换压力大的清水泵；及时清扫地面积尘，防止二次扬尘；督促劳动者正确佩戴和使用防噪耳塞。

	技术审查专家组评审意见
	


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

