职业病危害评价报告网上信息公开表
XSZF/JL-Z-38-01                              第 1页  共1页                                                          

	建设单位（用人单位）名称
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司双柳煤矿

	建设单位（用人单位）地址
	柳林县孟门镇吉家塔乡白焉村东侧
	联系人
	武振中

	项目名称
	新建汾西矿业双柳煤矿300万吨选煤厂项目职业病危害控制效果评价

	项目简介
该新建选煤厂隶属于双柳煤矿，为矿井型选煤厂，项目性质为新建。原双柳选煤厂于2003年2月建成投产，原煤处理能力为150万吨/年，已经不能适应矿井的产能，为保证矿井正常生产，在原选煤厂东侧场地作为新建选煤厂的厂址，直接新建一套300万吨选煤生产线，建设同时，不影响原有生产系统待选煤厂全部建成后，原有生产系统停用。生产装置部分利旧。
原煤准备系统中，动筛车间改造为TDS预排矸车间，筛分车间仅更换部分皮带。新建双柳选煤厂主要工艺为矿井原煤经TDS预排矸后，50-0.5mm原煤采用3GHMC1500/1100型无压给料三产品重介质旋流器、0.5-0.25mm煤泥采用煤泥重介质旋流器，-0.25mm级煤泥采用浮选机的选煤工艺。劳动定员为270人。原煤准备系统采用三班生产，一班检修，原煤仓后各生产系统采用四班三运转，每班工作时间8h，年运行330天。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	李志杰

	报告编写人
	寇艳青

	报告审核人
	申晓军、王守华、赵智慧

	现场调查人员、时间
	寇艳青、刘荣芝2018年12月27日-28日

	采样人员、时间
	李志杰、王守华、贾志杰、杨帆、寇艳青、郑建新、王豪、张婷2019年9月2日-5日

	检测人员、时间
	郭德鹏、梁东升、张娟、寇艳青、贾志杰、任月萍、郑建新2019.9.10/9.12

	建设单位（用人单位）陪同人
	武振中

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	煤尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、氯化锌、噪声、紫外线、振动、红外线、电离辐射

	评价结论与建议
	结论：该项目属职业病危害风险严重的建设项目，在生产状况正常，职业病危害防护设施正常运行的情况下，佩戴有效的个人防护用品后工人实际接触的职业病危害因素的浓度/强度能够控制在职业接触限值内，符合国家有关职业卫生标准、规范的要求。

建议：完善现有防护设施并减少工人接触职业病危害因素时间，在正常投产后保证防护设施的正常运行，继续加强培训、职业健康监护、个人防护用品等职业病防治的管理，保证防护设施的有效运行。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

