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	建设单位（用人单位）名称
	霍州煤电集团有限责任公司

	建设单位（用人单位）地址
	山西省霍州市
	联系人
	魏永

	项目名称
	霍州煤电集团有限责任公司机电设备制造项目（一期）职业病危害控制效果评价

	项目简介
本项目为新建，2012年7月山西省发改委备案，2014年10月完成可研报告，2017年完成预评价及职业病防护设施设计专篇；主要产品为矿用液压支架、油缸、皮带机、洗煤成套设备、输送带连接庄、防爆电器设备。项目投资40000万元。生产制度为单班制，常白班，工作时间8小时/班，年生产330天。主要工程内容包括1#～6#厂房及生产辅房、锅炉房、冷冻机房、污水处理站、食堂及浴室、公共卫生间仓储区。主要原辅材料包括各种钢材、胶管、阀组、焊条、漆料（醇酸外用磁漆）、稀料、机油、切削液、絮凝剂、盐酸等。关键危害因素为电焊烟尘、苯、甲苯、二甲苯，关键控制工艺及过程为焊接、漆料的配制及喷漆过程，关键控制环节为厂房/局部通风排烟及个体防护用品的配发；本项目职业病危害风险分类为职业病危害较重的建设项目。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	李志杰

	报告编写人
	王守华

	报告审核人
	任月萍、申晓军、赵智慧

	现场调查人员、时间
	王守华、段牧忻、任亚伟、杨帆等2018年1月10-11日

	采样人员、时间
	王守华、贾志杰、郑建新、杨帆、寇艳青等2018年1月14-17日

	检测人员、时间
	郭德鹏、葛翠翠、梁东升等2018年1月14-16日、17日

	建设单位（用人单位）陪同人
	魏永、杨建民

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、噪声、其他粉尘、紫外线、锰及其化合物、振动、苯、甲苯、二甲苯、高温、CO、NO2、O3、乙二醇、硫化氢、盐酸、氯气、二氧化氯、甲烷

	评价结论与建议
	结论：通过本报告的综合分析，本项目在运行过程中，能够落实有关职业病危害防护措施，在生产状况正常，职业病危害防护设施正常运行的情况下，佩戴有效的个人防护用品后劳动者实际接触的职业病危害因素的浓度/强度能够控制在职业接触限值内，符合国家有关职业卫生标准、规范的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。
建议：继续加强职业卫生、培训、职业健康监护、个人防护用品及关键控制点的职业病防治的管理，保证防护设施的有效运行。

	技术审查专家组评审意见
	报告及现场情况符合相关法规、标准要求。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

