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	建设单位（用人单位）名称
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司高阳煤矿

	建设单位（用人单位）地址
	山西省孝义市城西14km的高阳镇
	联系人
	刘斌

	项目名称
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司高阳煤矿新建进风行人斜井项目职业病危害预评价报告

	项目简介
2019年山西焦煤集团公司以山西焦煤计函[2019]198号对该项目初步设计进行了批复。井口位置选择在副立井西南侧的一片空地，新建进风行人斜井，半圆拱断面，净宽4.0m，净断面12.30m2，倾角15°，斜长756m(表土段45m，基岩段711m)，落底于+656m水平，并设架空乘人器担负矿井人员的升降，兼做矿井的进风井和安全出口。前45m采用钢筋混凝土浇筑支护方式，加固段斜长71m，采用双层钢筋网+钢支架+喷射混凝土支护形式，剩余640m斜长采用锚网喷支护方式。项目劳动定员6人。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	李志杰

	报告编写人
	郑建新

	报告审核人
	杨帆、申晓军

	现场调查人员、时间
	郑建新、曹义勇  2021年1月

	采样人员、时间
	郑建新、贾志杰  2021年1月

	检测人员、时间
	郑建新、贾志杰  2021年1月

	建设单位（用人单位）陪同人
	刘斌、孔令明

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	噪声、高温、红外线等。

	评价结论与建议
	结论：职业病危害防护设施专篇中落实初步设计和本预评价报告提出的控制职业病危害的补充措施与建议，并与主体工程同时建设，并组织落实各项职业病防护设施，同时保证各生产系统防护设施处于正常运行状态，则在项目建成投产后，在控制职业病危害方面能够达到《中华人民共和国职业病防治法》、《煤矿作业场所职业危害防治规定》和《工业企业卫生设计标准》等标准、规范的要求。

建议：建议建设单位应重点关注关键控制环节，应落实关键控制岗位职业病防护控制措施，加强对关键控制岗位职业病防护设施、应急救援设施的维护管理。

	技术审查专家组评审意见
	报告内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

