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	建设单位（用人单位）名称
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿

	建设单位（用人单位）地址
	山西省孝义市
	联系人
	程涛

	项目名称
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿角盘村进、回风斜井项目职业病防护设施设计

	项目简介
山西汾西矿业（集团）有限责任公司高阳煤矿（以下简称“高阳煤矿”）隶属于山西汾西矿业（集团）有限责任公司，矿井位于孝义市城西14km的高阳镇，属山西省孝义市行政管辖区。现生产的高阳区下组煤二采区由于受采区构造的影响，仅能布置8个工作面，其服务年限预计约6a左右，采区服务年限较短。按照矿井实际生产衔接安排，当高阳区下组煤二采区开采完后，其接续采区为四采区。届时，为保证四采区的通风需要，将重新起用临时关闭的、曾为上组煤七采区服务的角盘村进、回风斜井，并对其进行改造延伸后作为下组煤四采区的进、回风井。

本次设计范围以《山西汾西矿业（集团）有限责任公司高阳煤矿高阳煤矿角盘村进、回风斜井初步设计》中涉及的工程内容为准，包括通风系统（通风机房、值班室、进风暗斜井、进风石门、回风暗斜井、回风石门）、供热系统（热泵机房、井口加热房）、配电系统（变电所、6KV配电室及风机电控室）、给排水系统（消防生产泵房）。

	专业技术人员名单

	项目负责人
	贾志杰

	报告编写人
	贾志杰

	报告审核人
	李志杰、申晓军、杨智仲

	现场调查人员、时间
	-

	采样人员、时间
	-

	检测人员、时间
	-

	建设单位（用人单位）陪同人
	-

	建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素
	噪声、工频电磁场、高温

	评价结论与建议
	结论：该项目属职业病危害风险严重的建设项目；本项目在采取了本专篇设计的防护设施、个人使用的职业病防护用品并严格执行操作规程后，项目建成后能达到国家标准、规范要求。
建议：按本项目职业病防护设施设计内容进行设计、施工；委托有资质的施工单位进行防护设施的施工，继续加强培训、职业健康监护、个人防护用品等职业病防治的管理，保证防护设施的有效运行。

	技术审查专家组评审意见
	设计内容基本符合相关导则要求，存在不足按评审意见进行修改。


西山煤电（集团）有限责任公司职业病防治所

